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Temperaturs Controler

ESM-3710

ESM-3710

Digital ON/OFF Controlador de Temperatura

- Aplicaciones Calentamiento y Refrigeracién
- Econémico
- De facil uso

- Indicador de 3 digitos
- Entrada PTC o
Entrada de Termopar tipo J o
Entrada de Termopar tipo K o
Entrada PT-100 2-hilos
- Control de Temperatura ON/OFF
- Funcién de Calentamiento o Refrigeracion
seleccionable
- Valor de offset de Temperatura ajustable
- Valor de ajuste limitado
- Relé o Controlador SSR
- La seleccion de operacion del compresor funciona
periédicamente en caso de fallo de la sonda
- Tiempos de proteccion del compresor

SPECIFIECACIONES

ENTRADAS

PTC : PTC1000 (1000Q@25°C)

Termopar (TC) : J, K (IEC 584.1) (ITS90)
Termoresistente (RTD) : 2-wire PT 100 (IEC
751)(ITS90)

Rango de Medida: Esta en los datos de pedido
Precision : +1% del fondo de escala

Compensacion de unioén fria : Automaticamente
+0.1°C/1°C

Proteccion de Rotura del Sensor:Maximo de escala
Ciclo de muestreo :3 muestras por segundo
CONTROL

Tipo de Control : ON/OFF

ON/OFF Histéresis: Puede ser configurado por el
usuario

SALIDAS

Control de salida:

Relé (10A@250V~_ )(en carga resistiva) o Controlador
SSR (Méximo 20mA@12V===)

INDICADOR

Indicador de Proceso :

ESM-3710: Indicador de LED rojo de 3 digitos de 14mm
Indicadores LED :

Valor de ajuste SV(Verde), Salida(Rojo), P(Rojo)

FUENTE DE ALIMENTACION

Tension de Alimentacion:

230V ~ (+15% ) 50/60 Hz - 1.5VA

115V ~~ (+£15% ) 50/60 Hz - 1.5VA

24V ~_ (+15% ) 50/60 Hz - 1.5VA

12 V= (+£15% ) 50/60 Hz - 1.5VA

12 V= (+£15% ) 50/60 Hz - 1.5VA (con 230V~
transformador externo)

(Debe ser indicada en el pedido)

CONDICIONES MEDIOAMBIEMTALES Y ESPECIFI-
CACIONES FISICAS

Temperatura de operacién: 0...50°C

Humedad : 0-90%RH (sin condensacién)

Grado de Proteccion: IP65 desde panel frontal, IP20
desde atras

Peso:

ESM-3710 : 200 gr.

Dimension:

ESM-3710 : 77 x 35mm, Profundidad:60 mm
Seccion del Panel:

ESM-3710 : 71 x 29mm

Cableado Eléctrico
ESM - 3710
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Parametros Panel Frontal

Acceder al modo de Programacion :

Cuando el botén @ es presionado durante 5 segundos
continuamente, el LED Prog que indica la entrada en el modo

programacion, parpadea. Se muestra la pantalla Hst. Hst es el |ngicador LED de

primer parametro en el modo programacion.

Cuando el botén &) es soltado, el parametro que queria ser

cambiado, podra ser seleccionado apretando el botén de
nuevo.Elvalor del parametro puede ser observado apretando (&) .
Cuando el valor del parametro es mostrado, puede ser cambiado
con los botones o® y puede ser grabado en la memoria
apretando el boton @ .

Nota-1: Si no se realiza ninguna operacién en el modo de
programacion durante 20 segundos, el dispositivo vuelve a la
pantalla de operacion automaticamente.

H S t Parametros de Histéresis parala Salida
0a20°CparaPTC (-50°C, 150°C),
0a100°C para dispositivos tipo TC,
0a100°C paraPT-100 (-50°C, 400°C) ,
0.0a10.0°C para PT-100 (-19.9°C, 99.9°C)

| | Parametro Minimo del Valor de Ajuste

Elvalor de Ajuste no podra ser inferior a este valor.

Podra ser ajustado desde el valor minimo de la escala del
dispositivo hasta el parametro maximo del valor de ajuste

H Parametro Maximo del Valor de Ajuste

Elvalor de Ajuste no podra ser superior a este valor.

Podra ser ajustado desde el parametro minimo del valor de ajuste
hasta el valor maximo de la escala del dispositivo.
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t Parametro de Offset

-20a20°C para PTC (-50°C, 150°C),
-100a100°C para dispositivos tipoTC,
-100a100°C para PT-100(-50°C,400°C),
-10.0a210.0°C para PT-100(-19.9°C, 99.9°C)
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5 Parametro de Seleccion del Tipo de Operacion

Calentamiento
‘j Refrigeracion

Se podra acceder a los parametros mostrados abajo si el tipo de
operacion seleccionada es Refrigeracion. Si el tipo de operacion
seleccionada es calentamiento, el dispositivo volvera al principio de
lalista de parametros.
Retardo de encendido después de la Alimentacién
Cuando se aplica alimentacién por primera vez al dispositivo, el
compresor se enciende cuando este tiempo de retardo expira.
Puede ser ajustado de 0 a 20 minutos.

Parametro de Tiempo de Retardo de Encendido/Apagado
del Compresor

Para la activacion del Compresor cuando este esta inactivo, se
debe producir la expiracién de este tiempo de retardo.

Puede ser ajustado de 0 a 20 minutos.
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S 'l: d Parametro de Tiempo de Retardo de Encendido/Apagado
Del Compresor
Este tiempo de retardo deberia expirar entre dos activaciones del
compresor.
Puede ser ajustado de 0 a 20 minutos.

o d 'C Parametro de defecto de sonda

I~
En caso de defecto de sonda el compresor esta
apagado

|:|En caso de defecto de sonda el compresor esta
encendido

En caso de defecto de sonda el compresoropera
periédicamente de acuerdo con los periodos de tiempo
P.onyP.of.

Si el Compresor esta activo durante este periodo de
: tiempo en caso de defecto de sonda.
Podra ser ajustado desde 0 a 99 minutos.

P o F Si el Compresor esta inactivo durante este periodo de
: tiempo en caso de defecto de sonda.
Podra ser ajustado desde 0 a 99 minutos.

Indicador LED del modo de
cambio del Valor de Ajuste

Indicador LED del Modo
de Programacion

salida activa BEMKO ESM - 3710 Botén de
Incremento
cooOie
Indicador de 7 s
Temperatura | € usa para
| entrar en el modo
ammm’e 'amm'e ammm °c v de valor de Ajuste,
al modo de pro-
Controlador de Temperatyira gramacion y
como botén de
confirmacién
Boton de Disminucién
SET  Parametro del Valor de Ajuste

Es accesible con el botén que esta en el panel
frontal.Cuando el botén es apretado, el LED SV se
activa. El valor de ajuste podra ser ajustado desde el valor
minimo de ajuste al valor maximo de ajuste con los
botones (&) y (® . Los parametros de valor de ajuste
minimo y maximo pueden ser accedidos entrando en el
modo de programacién. Cuando apretamos el
Boton & de nuevo, el valor de ajuste es grabado y la
pantalla de operacion es mostrada. EILED SV se apaga.

Nota: Si no se realiza ninguna operacién en el modo
de operacién en 20 segundos, el dispositivo vuelve a
la pantalla de operacion automaticamente.

Informacion de Pedido

ES M'371 0 (77x35 DIN Size)

Tenson de Alimentacion

24V ~ (£ 15% ) 50/60Hz

230V ~ ( £ 15% ) 50/60Hz

12V = (£ 15% ) 50/60Hz

A
3
4 [115V ~ (£ 15% ) 50/60Hz
5
6
7

12V =C (£ 15% ) 50/60HZ (con 230V~_ transformador ext.)

BC| Tipo de Entrada Escala(°C)

12| PTC (Nota-1) -50°C 150°C
05| J ,Fe CuNi IEC584.1(ITS90) 0°C 800°C
10| K ,NiCr Ni IEC584.1(1TS90) 0°C 999°C
11| PT 100, IEC751(ITS90) -50°C 400°C
09| PT 100, IEC751(1TS90) -19.9°C 99.9°C

Nota-1 : Cuando el tipo de entrada seleccionada es PTC (BC =12),
el sensor de temperatura PTC es suministrado con el dispositivo.
Por tanto el tipo de sensor PTC sensor type ( V) tiene que ser
determinado en los datos de pedido.

E | Salida-1

1 | Salida de Relé ( 10A@250V ~ , 1 NO + 1INC)

2 | Controlador SSR (Maximo 20mA@ 12V =——

Sensor de Temperatura suministrado con ESM-3710

Ninguno

PTC-M6L50.K1.5 (Sonda de aire con cable de silicona de 1'5 m)

PTCS-M6L30.K1.5.1/8” (Sonda de liquido con cable de silicona de 1'5m)
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Cliente

Emko Elektronik San. ve Tic. A.S. DOSAB Karanfil Sok. No:6 TR 16369 Bursa/TURKIYE Phone: +90 224 2611900 Fax: +90 224 2611912

www.emkoelektronik.com.tr emko@emkoelektronik.com.tr



