
20,1 19,6

43
11

Ø 29,9

20,1 19,6

43
16

,3

Ø 29,9

20,1 19,6

43
16

,9

Ø 31,5

26

43
17

1153,9

IP 66
Aparatos completos compuestos de:
- cabeza
- estribo y bloques eléctricos ensamblados
Collarín cromado de plástico; collarín negro bajo pedido (formulario p. 79)
Cumplen con la norma IEC 60947-5-1

IMPULSO: NO LUMINOSO>

12
Referencia en negrita: normalmente almacenada por distribución

Características (p. 94)
tabla de equivalencias (p. 311)

L21AA02A

Productos completos: Pulsadores ø 22

>
RASANTE

Contactos

Sin marcado

Rojo NC L21AA01B
Verde NA L21AA02A
Negro NA L21AA03A
Amarillo NA L21AA04C
Azul NA L21AA06A

Con marcado

Rojo NC L21AA81B
Verde NA L21AA82B

Ref.

12

SALIENTE

Contactos

Rojo NC L21AB01A

Ref.

RASANTE

Contactos

Capuchón

Rojo NC L22AF01A
Verde NA L22AF02A
Negro NA L22AF03A

Ref.Estanqueidad reforzada: IP 67

RASANTE-SALIENTE

Contactos

Verde: rasante NA
Rojo: saliente NC L61QB21A

Ref.Doble pulsador

L21AB01A

L22AF01A

L61QB21A

1413
2221

1413

1413

1413

1413
2221

1413
2221

1413
2221

1413

2221


