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Sistema de conectores Sub-D mixtos

Lagamade conectores Sub-D mixtosde HARTING
ofrece la ventaja de disponer de un producto de
interconexion de E/S estandar con posibilidad de
personalizacion para cualquier aplicacion.

La gama esta disenada en torno a los tamanos
estandar de cuerpos de conectores Sub-D con
la posibilidad de combinaciones de contactos
tales como de sefial con coaxiales, de potencia o
de alto voltaje. Debido a su estructura, el producto
esta completamente blindado y ayuda a reducir
las interferencias EMI/IRF.

Todos los contactos presentan dos acabados
diferentes.

Cuando se necesita conexion en caliente, también
podemos suministrar contactos de tipo “primero
en conectar, ultimo en desconectar”.

Los conectores que vayan a ser montados en una
placa con componentes SMT pueden ser sumi-
nistrados en version SMC (PiHIR), para montar
en el proceso de soldadura por reflujo, reducien-
do asi el coste de ensambilaje.

Ademas, contamos con una completa gama de
accesorios como tuercas de remache, espaciado-
res, enganches para placa, torretas, etc., satisfa-
ciendo los requisitos de cualquier uso, incluida la
posibilidad de acoplamiento ciego: nuestra gama
de productos se presenta como una solucion
atractiva por su flexibilidad, fiabilidad y rentabili-
dad.

Informacién general

HARTING




Sub-D

Configuracion de contactos

La tabla muestra la gama estandar de HARTING.
Hay dos versiones especiales que permiten
mezclar en el mismo cuerpo del conector contac-
tos macho y hembra: 2W2C y 3W3C. El propdsito
de estas versiones es disponer de seguridad de
conexion al 100% (la forma del aislante impide

una insercioén invertida180°).

La estructura de la identificacion de los conectores
esta dispuesta de modo que los digitos del lado iz-
quierdo den el numero total de contactos y los del
lado derecho el nimero de contactos especiales
que pueden ser de potencia, coaxiales o de alto

voltaje.

Ejemplo: 13W3 corresponde a 13 contactos en
total con 10 contactos de senal y 3 contactos

HARTING
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Nota:

para otras configuraciones, consulte a su representante de

HARTING .
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Sub-D

Conectores para aplicaciones de PCB: informacion general

HARTING

La gama de conectores para PCB disponible en HARTING aparece resumida en la siguiente tabla. Para cada
una de las versiones basicas del conector, los contactos disponibles se explican con sus procesos de termina-
cion, paso, acabado, corriente de los contactos de potencia e impedancia de contacto coaxial, etc., asi como
la configuracion de los accesorios.
Los conectores para PCB se entregan completamente cargados , proporcionando una buena colocacién
de los contactos en sus cavidades para una insercion facil y segura de los contactos en los taladrados de la
PCB, algo particularmente crucial en las versiones acodadas.
Debido a las numerosas posibilidades que ofrecen los conectores para PCB, le sugerimos que se ponga en
contacto con su representante local de HARTING para determinar el nimero de referencia que debe pedir; ver
formulario de solicitud en las paginas 04.40 y 04.41.

Rectos Acodados
Cuerpo e Estandar e Estandar
del aislante ® SMC: Compatible con soldadura por reflujo | ® SMC: Compatible con soldadura por reflujo
Terminacion para soldar Terminacion para soldar
Contactos ® Paso: 2,84 mm ® Paso: 2,54 mm
de senal e Acabado: 0,76 pm Au over Ni e Acabado: 0,76 pm Au over Ni
® Espesor de la PCB de 1,6 a 3,2 mm ® Espesor de la PCB de 1,6 a 3,2 mm
Terminacioén para soldar Terminacion para soldar
e Corriente: 20, 30, 40 A e Corriente: 20, 30, 40 A
Contactos ® Acabado: 0,76 pm Au sobre Ni ® Acabado: 0,76 pm Au sobre Ni
de potencia Terminacion press-in
e Corriente: 30 A
e Acabado: 0,76 pm Au sobre Ni
Terminacion para soldar Terminacion para soldar
c 05006750 e500675Q
ontactos e Acabado: e Acabado:
coaxiales 1,3 um Au sobre Ni en el conductor interno 1,3 um Au sobre Ni en el conductor interno
0,76 um Au sobre Ni en el anillo exterior 0,76 um Au sobre Ni en el anillo exterior
Soporte metalico
Orificio con enganche para
placa y orificio
Soporte metalico con
Tuerca: enganche para placa
M3 o UNC 4-40 y tuerca de remache
M3 o UNC 4-40
—— Soporte metalico
A . Espaciador: = con enganche pa-
Sz s M3 o UNC 4-40 ' ra placa y torreta
— UNC 4-40
Espaciador
(M3 0 UNC 4-40)
con enganche para
placa
Espaciador
+ enganche para placa
+ torreta
M3 o UNC 4-40
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Conectores para aplicaciones de cable: informacion general

HARTING

Se dispone de dos procesos de terminacion: engaste o soldadura

Cuerpo
Terminacion de engaste Contactos para soldar a cable
Contactos ° 2Pg_rgssecmon de cable: AWG 20-24 o .pr:é?bc;rétgdos
de senal ® Acabado: 0,76 pm o 0,1 ym Au sobre Ni
0,76 pm 0 0,2 um Au sobre Ni
Engaste Engaste
e Corriente: 10, 20, 30, 40 A e Corriente: 10, 20, 30, 40 A
® Acabado: ® Acabado:
R G 0,76 pm 0 0,2 pm Au sobre Ni 0,76 pm 0 0,2 pm Au sobre Ni
de potencia Para soldar a cable Para soldar a cable
e Corriente: 10, 20, 30, 40 A e Corriente: 10, 20, 30, 40 A
® Acabado: e Acabado:
0,76 pm 0 0,2 pm Au sobre Ni 0,76 pm 0 0,2 uym Au sobre Ni
Terminacion para soldar/engaste Terminacion para soldar/engaste
e500675Q ©500675Q
® Acabado: e Acabado:
1,3 Um0 0,2 ym Au sobre Ni en el conductor interno 1,3 um 0 0,2 ym Au sobre Ni en el conductor interno
0,76 ym 0 0,2 ym Au sobre Ni en el anillo exterior 0,76 um 0 0,2 um Au sobre Ni en el anillo exterior
Contactos ® Cables: RG 178, 179... ® Cables: RG 178, 179 ...
coaxiales” Terminacion engaste/engaste Terminacion engaste/engaste
e50075Q ©e500675Q
® Acabado: ® Acabado:
1,3 um 0 0,2 ym Au sobre Ni en el conductor interno 1,3 um 0 0,2 ym Au sobre Ni en el conductor interno
0,76 ym 0 0,2 um Au sobre Ni en el anillo exterior 0,76 pm 0 0,2 um Au sobre Ni en el anillo exterior
e Cables: RG 178, 179... e Cables: RG 178, 179 ...
Terminacion para soldar Terminacion para soldar
Contactos ® Acabado: e Acabado:
de alto voltaje 1,3 pm Au sobre Ni en la zona 1,3 um Au sobre Ni en la zona
de conexion y terminacion de conexion y terminacion

1) Los contactos coaxiales se presentan en dos versiones:
e Conductor interior soldado y parte exterior engastada (terminacién para soldar/engaste)

® Ambas partes estan engastadas (terminacion engaste/engaste); se recomienda esta version para volume- 04

nes medios o altos, ya que el engastado es mas rapido que la soldadura.
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Sub-D Conectores mixtos Caracteristicas técnicas de los cuerpos =

Numero de contactos 2,3,57,8,9, 11,13,17,
21, 24, 25, 27, 36

Certificaciones DIN 41652, parte 1
MIL-C 24 308
= Corriente de trabajo 5 A para los contactos de
2 sefal
»
Rango de temperatura -559C... + 125 °C

El limite de temperatura superior
incluye la temperatura ambiente

y el efecto de calentamiento de los
contactos bajo carga

Materiales
Moldes Resina termoplastica, rellena
de fibra de vidrio (poliéster),
UL 94-VO
color: verde para estandar
negro para engaste
Cuerpo metalico Acero bafado

04

06

Caracteristicas técnicas de los contactos especiales, ver pagina 04.21
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Sub-D DIN 41652 T1 ST

Numero de contactos

=
F e
Cuerpos de conector mixtos con contactos de senal para soldar a cable pre-montados
N.2 de
Identificacion contactos" N.2 de referencia
conectores macho conectores hembra
Nivel de prestaciones 3 S42) Nivel de prestaciones 3 S42)
?P. - - ]
,1_': .; '-"-P.._-,f 7W2 09 69 211 7072 09 69 211 5072 09 69 201 7072 09 69 201 5072
e el s ,\‘]
iy B mmn”. 17W2 09693117172 09693115172 09693017172 0969 301 5172
. .ﬂ Syt it .,'....) 21WA4 0969 411 7214 09 69 411 5214 09 69 401 7214 09 69 401 5214

P el i i
s e aie e .'7 27W2 09 69 411 7272 09 69 411 5272 09 69 401 7272 09 69 401 5272

Conectores macho @ g 60,3
el =]
I pfe= *ﬁz@@% :{§
=To.58 E ~ 0,97

] Terminacién para soldar a cable AWG 20 (0,5 mm?)

U aﬁaﬁb)ﬁaaﬁﬁ

& h
; | < 1| g3,120. a b @ d e
/ 7W2 | 246 | 39,1 | 27,5 | 33,30 | 25,2
NG : g g g 2
\ @é%\ \% &2 $§’ 17W2| 38,3 | 53,0 | 41,3 |47,04| 38,9
1 d | 21WA4| 54,8 | 69,3 | 57,7 | 63,50 | 55,3
8 27W2| 54,9 | 69,3 | 57,7 | 63,50 | 55,3
I
Conectores hembra o . 6,3.0.25
= 1 0,82
=T0.55]6 Q 2 -
;TI Terminacion para soldar a cable de AWG 20 (0,5 mm?2)
b 1\ ([
[ )
‘c_; ?(‘ C ¢3 10,1
et
= d B
I Dimensiones en mm
) Explicaciones, ver pagina 04.03 Taladrados de la placa, ver paginas 04.30 y ss.

2 S4:>0,76 um Au Solicitar los contactos especiales por separado. Ver paginas 04.21 y ss.
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Sub-D DIN 41652 T1

Numero de contactos

9-25

Cuerpos de conector mixtos con contactos de senal para soldar a cable pre-montados

N.2 de
Identificacion contactos? Ne de referencia
conectores macho conectores hembra
Nivel de prestaciones 3 S42) Nivel de prestaciones 3 S42)
__ T = l I U-H-‘\
\ . .. ‘ './n 9IW4 09 69 311 7094 09 69 311 5094 09 69 301 7094 09 69 301 5094

13W3 09 69 311 7133 09 69 311 5133 09 69 301 7133 09 69 301 5133

25W3 09 69 411 7253 09 69 411 5253 09 69 401 7253 09 69 401 5253

Conectores macho ~ . 9W4 6
A <2 - -0.3
P | = 5
g _$[ 144 o) rh rh & |
= 0,9'02
=T0.25]8 38,9"0’2 )
;|=|' Terminacion para soldar a cable AWG 20 (0,5 mm2)
- I =
S| ! L, o
| ssssesss |
;";_ 5310,
S F 41,30.3 jI $3,120,1
e
47,0420,15——-{p]
13W3, 25W3
A g - 6.9,
o <
- ] L “; i\:
= S LD e NN b ]
o~ T AN NN )Y
= 7 1 0 9‘0.2
[=T0,25]8] e 2 *
;ﬁ Terminacion para soldar a cable AWG 20 (0,5 mm2)
M ( < I
AN EEEE b c d e
. 13W3| 53,0 | 41,3 | 47,04 | 38,90
S b 1 25W3| 69,3 | 57,7 | 63,50 | 49,84
-~}
=] P—— & —— | g3.11.
S ERAEDD)
d Dimensiones en mm
) Explicaciones, ver pagina 04.03 Planos de los conectores hembra, ver pagina 04.09
2 S4:> 0,76 um Au Solicitar contactos especiales por separado. Ver paginas 04.21 y ss.

Taladrados de placa, ver pagina 04.30 y ss.
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Sub-D DIN 41652 T1 ST

Numero de contactos

9-25

Cuerpos de conector mixtos con contactos de senal para soldar a cable pre-montados

Identificacion llustracion Dimensiones en mm
Conectores hembra aw4
7 o - 8,3.0,5
< @
& = |
- 1 0,802
EINEE 38,5 9.2 E B e
M Terminacion para soldar a cable AWG 20 (0,5 mm?)
I ~
ol | . i =
z 5340,4 .
;‘ - 41,32,3 - $3,110,1
|
&\ »@ 53 @]}
YW \
T
= [ 47,04 20,15
Il
13W3, 25W3

6.3.9,25

4

EQ
:%\
<

7.8 9.2
ﬁ

0,802
et

] (LS4 o
&
o

0,25[A

Terminacion para soldar a cable AWG 20 (0,5 mm?)

6.3
8

o WD
f Ee— d —
5 a b c d

13W3| 38,3 | 53,0 | 41,3 | 47,04
25W3 | 54,9 | 69,3 | 57,7 | 63,50

Taladrados de la placa, ver pagina 04.30 y ss.

Sub-D-M




Sub-D-M

04
10

) Explicaciones, ver pagina 04.03
2 84:> 0,76 pm Au

Taladrados de placa, ver pagina 04.30 y ss.

Sub-D DIN 41652 T1
Numero de contactos
Cuerpos de conector mixtos con contactos de sefal para soldar a cable pre-montados
N.2 de
Identificacion contactos” N.2 de referencia
conectores macho conectores hembra
Nivel de prestaciones 3 S42) Nivel de prestaciones 3 S42)
¥ TR
\ _+_.-.‘,4 / 5W1 09 69 111 7051 09 69 111 5051 09 69 101 7051 09 69 101 5051
T )
e . e 11WA1 0969 211 7111 0969211 5111 09 69 201 7111 09 69 201 5111
(e s e e
W oomemg b0~ o Jll 21W1 0969 311 7211 09 69 311 5211 09 69 301 7211 09 69 301 5211
Conectores macho d =T0.25[e] . 6as
E:‘» @@ese %e@qsge eg'e@e S ;:\1 {_ -
= } { ©
N A 0,9
[=To.25 - &)
Terminacion para soldar a cable AWG 20 (0,5 mm?)
:‘] [ W 1 =
l O EUD D!I:I ooo J
b
©
3 2 —
g Vo
| bladessge
s Iy ;
Conectores hembra [=1o25[e d JUALAR
A 0,82
[=To.25[A— a B
Terminacion para soldar a cable AWG 20 (0,5 mm?)
3 ( ( | &
|
L J
b
| i jl 2
- ] L
$ Y
| emmmmgo
= =
a b c d e
5W1 | 16,4 | 30,8 | 19,3 | 25,00 | 16,9
11W1| 24,7 | 39,1 | 27,5 | 33,30 | 25,2
21W1 | 38,5 | 53,0 | 41,3 | 47,04 | 38,9 Dimensionecennm

Solicitar contactos especiales por separado. Ver paginas 04.21 y ss.
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Sub-D DIN 41652 T1 ST

Numero de contactos

13

Cuerpos de conector mixtos con contactos de senal para soldar a cable pre-montados

N.2 de
Identificacion contactos? N.2 de referencia

conectores macho conectores hembra

Nivel de prestaciones 3 S42) Nivel de prestaciones 3 S42)

990000 .) 13W6 09694117136 09 69 411 5136 09 69 401 7136 09 69 401 5136

Conectores macho

[=To0.25]8 63,510,15 $3,120,1 6
— w3

PN eV YaYa e 7 D
9o 0 9 \UqusNJvNJa\UNw 3

0,9
A

12,540,4
g 202

t:‘soﬂ,l B
Terminacion para soldar a cable AWG 20 (0,5 mm?)

e

| ooooogpooooog

[(=T0.25]4]

2,84

Conectores hembra [=oxle 63,5505 #3.10.1

SO\
pNPANPACIOIE)

f 0,8%2
A

§

¢

K
1%
G

54,902 B

Terminacion para soldar a cable AWG 20 (0,5 mm?)

= [0.25[A

o~

1 <,

)

6,3
]
N

,_

69,30,4

I
(§$$$$$$? i
@m NN ;?ccﬂ e
V’lj‘v

2,84

Dimensiones en mm

) Explicaciones, ver pagina 04.03 Solicitar los contactos especiales por separado. Ver paginas 04.21 y ss.
2 S4:>0,76 um Au
Taladrados de placa, ver pagina 04.30 y ss.
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Sub-D DIN 41652 T1

Numero de contactos

24

Cuerpos de conector mixtos con contactos de sefal para soldar a cable pre-montados
N.2 de
Identificacion contactos” N.2 de referencia
conectores macho conectores hembra
Nivel de prestaciones 3 S42) Nivel de prestaciones 3 S42)
{ . .‘.-. .‘ .? 24W7 0969 5117247 09 69 511 5247 09 69 501 7247 09 69 501 5247

Conectores macho

61,1015 =T0,25]8] o 603
i
i ﬁﬁ?@@ .@Gefg-eeﬁ. @@IQ‘\ %’7 e
= N N N NN N Ny -
I
T
52,82 B lzl 2.9
=10 Terminacién para soldar a cable AWG 20 (0,5 mm?)
S [ 1 3

| BopEREEBEEEE

66,9140,4
I s ——
T T TN N T, )
N
# ity it é} LA Ty

: )

$3,110,1

42

13,740,3
It

2,84

Conectores hembra 61,140,15

}
I
|
T

CPo86000 q@@
OO0

52,5, B

15,420,4
\

6,3

—

)
8

$3,120,1

&
&
w
8
42

is

13,710,3

i
; Y 3
Dimensiones en mm
) Explicaciones, ver pagina 04.03 Solicitar contactos especiales por separado. Ver paginas 04.21 y ss.

2 S4:> 0,76 um Au
Taladrados de placa, ver pagina 04.30 y ss.
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Sub-D DIN 41652 T1

Numero de contactos

36 RS

Cuerpos de conector mixtos con contactos de senal para soldar a cable pre-montados

N.2 de

Identificacion contactos? N.2 de referencia
conectores hembra

S42

conectores macho

Nivel de prestaciones 3 S42) Nivel de prestaciones 3

09 69 511 5364 09 69 501 7364 09 69 501 5364

R._‘ ® .7 36W4 0969 5117364

PN ey

Conectores macho

[=To.25]4] 61,1045 =10,258] - 64
;‘ €} JBG@G@@@I@G@@G@ \{} =
-~ 0,0 © @ @ 0|0® — g || E—
) @ 0000 g;@; i ' =
i 3
52,897 @ (] s 0O%
Terminacion para soldar
a cable AWG 20 (0,5 mm?)
& [ | 1 3
T
[ HEEEBREEAEHE [
66,910,4
ERE 55, 3m
;- °° ° nm"ﬂl lIl\\ i
< 00000000 W
J
Conectores hembra [=T0.25]A] 61,1 .15 =0an 6%
3 [,.ooooooo'o'o.ooooo d -3
(DD S Seesetd)] R 2
i- 0,87%7
A X —t——
52,532
$3,1¢0,1 . L,
- Terminacion para soldar
5 [ | ) = a cable AWG 20 (0,5 mm?)

,42

1

N8O ooooo‘ormﬂ

AV Nawwin aa/any
Aod

13,710,3

Dimensiones en mm

) Explicaciones, ver pagina 04.03
2 S4:>0,76 um Au
Taladrados de placa, ver pagina 04.30 y ss.

Solicitar contactos especiales por separado. Ver paginas 04.21 y ss.
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Sub-D DIN 41652 T1

Numero de contactos

3-8

N.2 de
Identificacion contactos?

HARTING

conectores macho

Cuerpo del conector sin contactos de sefnal para aplicaciones de cable

N.° de referencia

conectores hembra

14

) Explicaciones, ver pagina 04.03
Taladrados de la placa, ver paginas 04.30 y ss.

Solicitar contactos especiales por separado. Ver paginas 04.21 y ss.

Ir - i
909 3W3 09 69 210 0033 09 69 200 0033
F YY) ® 5W5 09 69 310 0055 09 69 300 0055
900009 90 09 69 410 0077 09 69 400 0077
@ \ >
@ ".““; 8Ws 09 69 410 0088 09 69 400 0088
Conectores macho : 3 bas
- : D
=z a é oot
i
a b c d e
I 0 § il 3W3 | 252 | 39,1 | 27,5 | 33,30 | 24,6
| seesss358E88 | 5W5 | 38,9 | 53,0 | 41,3 | 47,04 | 38,3
7W7 | 553 | 69,3 | 57,7 | 63,50 | 54,9
- , 8ws | 55,3 | 69,3 | 57,7 [ 63,50 | 54,8
?3,120,1
1 (O A s )
;’-I |\RSZANZANZANZR AN ZANY) \wfﬁ
d 5
Conectores hembra 5 z £3.008
= Ef N~
1 E00L 000D ¢ =
=5 E e 0,802
]
I [ 1,
[ ) J
\Tl C 33, 120.1
3 (DDA DD D)
;— \E\l/ NZANZ \P‘ INZANZANY, \VJJ

Dimensiones en mm
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Sub-D DIN 41652 T1 ST

Numero de contactos

- e,

Cuerpos de conector codificados sin contactos de sefal para aplicaciones de cable

N.2 de
Identificacion contactos? N.2 de referencia
conector macho conector hembra
i i
'5'. | 2W2C 09 69 110 0022 09 69 100 0022
Conectores macho A e 61
f
g [ an\\ | s b
1 o] * £
[=]0,25[BH=-16,9 """ f I 8O%
1]
& | : |
IE:EL
S| 308100
||| <—19,3:0,3—B| 3,110
o Y
! oox
EICRI
-9—25:0.15—9
Conectores hembra A . 630
- f
| o0l ¢ i
o | 1
[=0,25[8H=-16,b 0a— 5 0.8%

o
] [e———30,80,¢
= $3,120,1
||| <—19,3xa.3—>|
: o
& 17 S
Sy
3,43
$ |g0,1]AB
250,15 B

Dimensiones en mm

) Explicaciones, ver pagina 04.03
Taladrados de la placa, ver pagina 04.30 y ss.
Solicitar contactos especiales por separado. Ver paginas 04.21 y ss.

Sub-D-M

04
15



Sub-D-M

04
16

Sub-D DIN 41652 T1

Numero de contactos

3

HARTING

-

1I'-.f.. M

Cuerpos de conector codificados sin contactos de sefal para aplicaciones de cable

) Explicaciones, ver pagina 04.03
Taladrados de la placa, ver paginas 04.30 y ss.

[TTD) @

B 33,3:0,15

10,810,3

Solicitar contactos especiales por separado. Ver paginas 04.21 y ss.

N.2 de
Identificacion contactos? N.2 de referencia
conector macho conector hembra
L ‘.'.‘ | 3W3C 09 69 210 0633 09 69 200 0633
Conectores macho ! 651
— [0,25[A
| Do) s
& \V G v ) I_L
5 0,992
[=To.25[B]—ta—25,2"42— : -
,-I—'—Ll detalle:
+ I | t polarizacion
- IEEEEER s
I 39,1 20"‘ _ﬁ;
27,5403 ol <
=T0,25[a - J&y
$3,1:20,1
[TTD)o
2 £ 3
[Bl4—330,5—= & )
Conectores hembra A _ 6.3.0.8
: (D)4 il
~ AN/ANPANDS LL
= o
[=T0,25[B}te—-24,7 g ,—= ]
| detalle:
,| L N . polarizacion
oo ' “ ” ' 4,9
p 39,140, © J 7
27,5103 i
m =
$3,140,1 =T0.25]A

Dimensiones en mm




oy
Sub-D DIN 41652 T1 ST

Numero de contactos

/—21

Cuerpos de conector mixtos para contactos de senal de engaste

N.2 de
Identificacion contactos? N.2 de referencia
conectores macho conectores hembra
e
1 .; ,P.. __j 7W2 09 69 212 0072 09 69 202 0072
\Wnonnap o 17W2 0969 3120172 09 69 302 0172

®*® .,'....') 21WA4 09 69 412 0214 09 69 402 0214

Conectores macho s 6.0 5
N \
= [P T ]
0,910,1
=To.25[8 a M
] 1 |/ N
A L,
I EEEE M EEEEEN)
b b 63,1401

~ \(\@%\] W@_@]j @ a b c d e
7W2 | 25,2 | 39,1 | 27,5 | 33,30 | 24,7
d 17W2| 38,9 | 53,0 | 41,3 | 47,04 | 38,5
21WA4| 55,3 | 69,3 | 57,7 | 63,50 | 54,9

10,8+0,3

A 6,3.9,25
Conectores hembra = =] i
i |+ o 0 7 I=es
=To.25[B e E _’M
0
2‘ ,_I / L Gl
2 N \ | B o
[ ) J
;’- $3,110,1
(==
5 c =

f
A\
=)
NN
\\4

0.25(A

. :
Dimensiones en mm
) Explicaciones, ver pagina 04.03

Taladrados de la placa, ver paginas 04.30 y ss.
Solicitar contactos especiales por separado. Ver paginas 04.21 y ss.

Sub-D-M
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Sub-D DIN 41652 T1

Numero de contactos

13

Cuerpos de conector mixtos para contactos de senal de engaste
N.2 de

conector macho

r:.". FApY .} 13W3 09 69 312 0133

Conectores macho =
:
= )
Fl ol L essde ANAN L
e N \JJ“'I = %W" hd
=oz=rH-——38,9 02— ”°|
= ), o
- u BEB8B8B888 U
53 0,4
T 41,320,3 #3, 10,1
?{#
S| a7, 0005 B
<O
=
Conectores hembra A
=[5 38,5 E
0,2 M
|
© , I L
= ul ' TS
[ | |
o 53140, 4 |
s ——141,3%0,3 33,1 20,1

[=]o.25]A

47,04 0,15—

) Explicaciones, ver pagina 04.03
Taladrados de la placa, ver paginas 04.30 y ss.
Solicitar contactos especiales por separado. Ver paginas 04.21 y ss.

HARTING

Identificacion contactos? N.2 de referencia

conector hembra

09 69

6-0,3

0,9'02

6,3 9,25

0,8

302 0133

Dimensiones en mm




oy
Sub-D DIN 41652 T1 ST

Numero de contactos

11-21

Cuerpos de conector mixtos para contactos de senal de engaste

N.2 de
Identificacion contactos? N.2 de referencia
conector macho conector hembra
11WH1 09692120111 09 69 202 0111
(Bl B l..,.,__ '5'7
b s i W o o o J 21W1 09 69 312 0211 09 69 302 0211
Conectores macho o [=hal I
| 0|

““
\
.‘
\

U

T
| $3,140.1

12,58,
|
s
| § |
-
-

0,92
fg——

0,25|8
D

10,7

400 OO0
¢ ()Ei@ @

11W1 | 24,7 | 39,1 | 27,5 [ 33,30 | 25,2
21W1| 38,5 | 53,0 | 41,3 | 47,04 | 38,9

o}

Conectores hembra =

6,305

12,520,4
|

$3,120,1 0,892
—————

0,25[B
o] —
E)

j%

6.3

10,8203

& 004 BB\ ooo
ZANee <>< ><-><o)<-><o

Dimensiones en mm

) Explicaciones, ver pagina 04.03
Solicitar contactos especiales por separado. Ver paginas 04.21 y ss.
Taladrados de placa, ver pagina 04.30 y ss.

Sub-D-M




Sub-D-M

04

Sub-D DIN 41652 T1

Numero de contactos

36

Cuerpos de conector mixtos para contactos de senal de engaste

N.2 de
Identificacion contactos? N.2 de referencia

conector macho

R. » . Ry .7 36W4 09 69 512 0364
am alm AW e w ome ele mleel

Conectores macho E=¥AE 61,150,15
(=050}
1
4 1
=t R i
s FEAXAETEFIFTRIEFTXRRIILO =
© o SNRRGNEe
“.'2 V \ 494344 ¢g | Q v ]
¢3,1m‘|/ 52,84 @
T !
< | | |
i [ R 1
[

| oooooooooooo

66,910,4

Conectores hembra =[o.nlE 61,1:0,15
=05k
] 1
1 ) i
B0 52,54, 5]
p |
4 | | |
1 [ : |
| } J

20

) Explicaciones, ver pagina 04.03
Taladrados de la placa, ver paginas 04.30 y ss.
Solicitar contactos especiales por separado. Ver paginas 04.21 y ss.

HARTING

conector hembra

09 69 502 0364

0,892
fr————

Dimensiones en mm



Sub-D Conectores mixtos

Corriente de trabajo

Tension de prueba Urms.
Tension de trabajo

Resistencia del contacto

Impedancia

Rango de frecuencia

Rango de temperatura

Ciclos de conexion
nivel de prestaciones alto

nivel de prestaciones estandar

Fuerza de conexion
Fuerza de desconexion

Presion max.

Materiales
Contactos
Acabado*

Zona de conexion /
zona de terminacion

Conductor interior
zona de conexioén /
zona de terminacion

Conductor exterior
zona de conexion /
zona de terminacion

Clip de sujecion
Aislante

Junta térica

Contactos de senal
ver pagina
04.22

5A

=500
>200

<34N
202N

Aleacion de cobre

0,76 ym Au /0,76 pm Au
00,2 pm Au/0,2 ym Au

Caracteristicas técnicas de los contactos especiales

Contactos coaxiales

ver paginas
04.26 + 04.28

2A

750V /50 Hz

<2,7mQ
(conductor interior
y exterior)

50/75Q

0-2GHz

-55°C ... +135°C

=500
>200

Aleacién de cobre

1,3 ym Au/1,3 pm Au
00,2 ym Au/0,2 pm Au

0,76 ym Au /0,2 pm Au
00,2umAu/5pm Sn

Aleacién de cobre
PBFE/PBTP/PI

Caracteristicas técnicas para cuerpos de conector, ver pagina 04.06
* Nivel de prestaciones alto o nivel de prestaciones estandar

potencia ver paginas

Contactos de alto
voltaje ver pagina
02.23

Contactos de

04.24 + 04.25
10A,20A,30A 2ADC
040 A

- 4 kV/50Hz

- <3 kV

<1 mQ <3 mQ
(conductor

exterior)

-55°C...+155°C -55°C ... +125°C

=500 =
> 200 >500
7N <5N
aprox. 5 N aprox. 2,5 N

Aleacion de cobre  Aleacién de cobre

0,76 ym Au /0,2 ym Au
00,2 pm Au/5 pym Sn

1,3 pm Au /1,3 pm Au

Aleacioén de cobre Pl
- PTFE

HARTING

Contactos neumaticos
ver pagina
04.29

-10°C ... + 60 °C

7 bars a 20 °C

plata alemana

Vitton

Sub-D-M
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g
Sub-D DIN 41652 T1

Contactos de engaste de sefal rectos
para aplicaciones de cable

Seccion de cable
Identificacion (mm2) N.© de referencia

Nivel de prestaciones

3 S41)

Contacto macho 0,09 - 0.14

AWG 09 69 282 7311 09 69 282 5311

28 - 26

0,25 - 0,56

AWG 09 69 282 7310 09 69 282 5310

24 -20
Contacto hembra 0,09 -0.14

AWG 09 69 182 7311 09 69 182 5311

28 - 26

0,25 - 0,56

AWG 09 69 182 7310 09 69 182 5310

24 -20
Contacto macho ) o™ o

s s = Y
~T
=l _ ||[|\ — . ~ N
Yy
ASSNNNNN R
N
L2 8,23
4,86
14
Contacto hembra 1.k
9,5
]
) — U N =~
O -V ' [
|
1,8 g2, 1,7 @ 1,14
L,2

Dimensiones en mm

1) 84:> 0,76 pm Au
Herramientas, ver capitulo 31




Sub-D DIN 41652 T1

Identificacion

Versiones rectas

Versiones acodadas

Versiones rectas

Versiones acodadas

1) para zona de conexion y terminacion

Seccioén de cable

(mm2)

0,25 - 0,56
AWG
24 -20

0,25 - 0,56
AWG
24 -20

1 +0,1
}.—

Contactos de alto voltaje para aplicaciones de cable

Contactos macho

Acabado: 1,3 pm Au?

09 69 281 2550

09 69 681 2550

Contactos macho

4,75 40,05
17,7

6,720,1—-

18,6

distancia de pelado

4,75+0,05

6,710,1

17,7

distancia de pelado

=

N.2 de referencia

#1 max.

#1 max.

# +0,1
}_7

HARTING

Contactos hembra
Acabado: 1,3 pm Au®

09 69 181 2550

09 69 581 2550

Contactos hembra

4,750,058

6,720,1—=

17,7

I'O.l

18,6

l #$4.,8.9,03
$5,210.1

4,7520,05
17,7

6,70,1—=

Dimensiones en mm

Sub-D-M
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Sub-D DIN 41652 T1

Identificacion

Niveles de prestaciones >

Version para soldar

Contactos macho

Contactos hembra

Version de engaste?)

Contactos macho

Contactos hembra

1) 84:> 0,76 pm Au
2) Herramientas, ver capitulo 31
Dimensiones, ver pagina 04.25

Corriente
(A)

10
20
30
40

10
20
30
40

10
20
30
40

10
20
30
40

Contactos de potencia rectos para aplicaciones de cable

Nivel de prestaciones

3

09 69 281 7420
09 69 281 7421
09 69 281 7422
09 69 281 7423

09 69 181 7420
09 69 181 7421
09 69 181 7422
09 69 181 7423

09 69 282 7420
09 69 282 7421
09 69 282 7422
09 69 282 7423

09 69 182 7420
09 69 182 7421
09 69 182 7422
09 69 182 7423

HARTING

e —
—

e v

—_— E =

N.2 de referencia

——

S41)

09 69 281 5420
09 69 281 5421
09 69 281 5422
09 69 281 5423

09 69 181 5420
09 69 181 5421
09 69 181 5422
09 69 181 5423

09 69 282 5420
09 69 282 5421
09 69 282 5422
09 69 282 5423

09 69 182 5420
09 69 182 5421
09 69 182 5422
09 69 182 5423

—_




Sub-D DIN41652T1

Contactos de potencia rectos para aplicaciones de cable

Identificacion

Contactos macho

Contactos hembra

HARTING

o e
E::’._. I'____n

—E—

E— ]
T

Dimensiones en mm

llustracion
para soldar
g 3 & 3,940,2
= [¥s) s f
© A=
AN
[ - (N
B T —]
1,2
—5,9—=2,25*"] 7,89 —]
1.4 2,940,2
22,6 max

distancia de pelado

Corriente (A)] @ a-0,1 | @ b +0,05
10 1,8 2,54
20 2,7 3,63
30 315, 4,40
40 4.8 5,50
para soldar

3,910,2

da

11,8 . 7,8.5,—

distancia de pelado

J g
Py -
A=
- =k
71|
1,2
~—>5,9—=12,257 7.8.0,4—
1,4 2,9:0,2
22,7 max
Corriente (A)| @ x-0,1 |@y 0,05 AWG
10 1,7 2,6 16 - 20
20 2,6 3,6 12-14
30 3,7 47 10-12
40 4,6 5.8 8-10
engaste

23 mox

Sub-D-M
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Sub-D DIN 41652 T1

Contactos coaxiales para aplicaciones de cable

Identificacion

Contactos para soldar/ engaste

para cables
RG 174 U, 188 AU, 316 U

para cables
RG 178 BU, 196 AU, 404 U

para cables
RG 58 CU, 141 AU

para cables
RG 179 BU, 187 AU

para cables
RGD 179

Contactos engaste/ engaste

para cables
RG 174 U, 188 AU, 316 U

para cables
RG 179 BU, 187 AU

para cables
RG 59

para cables
RGD 179

Dimensiones de cableado
en mm

P ot

1) 84:> 0,76 pm Au
Dimensiones, ver paginas 04.27 y 04.28
Herramientas, ver capitulo 31

N.2 de referencia

Contactos macho rectos

Impedancia

(®)

Nivel de prestaciones

3

50 09 69 281 7140
50 09 69 281 7141
50 09 69 281 7143
75 09 69 281 7230
75 09 69 281 7233
50 09 69 282 7140
75 09 69 282 7230
75 09 69 282 7232
75 09 69 282 7233

S41)

09 69 281 5140

09 69 281 5141

09 69 281 5143

09 69 281 5230

09 69 281 5233

09 69 282 5140

09 69 282 5230

09 69 282 5232

09 69 282 5233

HARTING

Contactos hembra rectos

Nivel de prestaciones

3

09 69 181 7140

09 69 181 7141

09 69 181 7143

09 69 181 7230

09 69 181 7233

09 69 182 7140

09 69 182 7230

09 69 182 7232

09 69 182 7233

S41)

09 69 181 5140

09 69 181 5141

09 69 181 5143

09 69 181 5230

09 69 181 5233

09 69 182 5140

09 69 182 5230

09 69 182 5232

09 69 182 5233

N,¢ de referencia QA 0B QC oD E F @
basasaaao | 085 | 19 | 23 | 32 | 95 | s0 | 30
cacaseianes | 0% | 12 | 14 | 23 | es | s0 | 30
e ri e | 100 | 30 | 44 | 52 | 95 | s0 | a0
casaseaae0 | 050 | 19 | 23 | 32 | 95 | s0 | 30
gg gg ;gg ﬂzg 0,60 1,9 2,4 3,2 9,0 5,0 3,0
rosarmanas | 060 | 19 | 24 | 32 | 90 | s0 | 30
casasearaes | 095 | 38 | 51 | 62 | 90 | 43 | 87
cosazeinasy | %0 | 19 | 26 | 35 | 85 | s0 | 30
cocastanzsy | 060 | 19 | 26 | 35 | o3 | 43 | 30




Sub-D DIN41652T1

Contactos coaxiales para aplicaciones de cable

Identificacion llustracion

Contactos macho

$ 5.5

N.2 de referencia| ga | gb | oc | @ d

HARTING

Dimensiones en mm

max @4,8
$ 3,85:0,02

09 69 281 x140
09 69 281 x141

0,85
0,85

1,9
1,2

2,6
1,7

3,2 ———
2,3

1,0%0,2

09 69 281 x230

050 19]26 |32

ca. 1,2

ES

ob
3,0

N.2 de referencia
09 69 281 x143

od
5,2

@ a
1,0

gcC
4.4

3,582

>}

$3,8510.02

‘—%

( mox.26.3)

655

N.2 de referencia| oa | gb | oc | @ d

i

0969281x233 | 0,5 19|26 | 35

 ¢.8 Hox
§ 3.850.0

Apprax. 1,0

N.2 de referencia| oa | gb | oc |od | oe

0969282x140 | 0,6 | 1,9 | 2,6 | 3,2 | 3,8

$ 4,80 05

5,20,2

A max. @ 4,8

¢ 3,850,02

0969282x230 | 0,6 | 19|26 |32 |38

0969282x233 | 0,6 | 1,926 | 35| 44

L
L

N.2 de referencia| ga | gb | oc | @ d

$3.,8540.02

0969282 x232 [0,95| 3,8 | 5,1 | 6,2

Sub-D-M
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Sub-D DIN 41652 T1

Contactos coaxiales para aplicaciones de cable

Identificacion

Contactos hembra

N.2 de referencia| oa | ob | oc | od
0969 181 x140 |0,85| 1,9 | 2,6 | 3,2
0969 181 x141 |0,85| 1,2 | 1,7 | 2,3
0969 181 x230 |0,50| 1,9 | 2,6 | 3,2
N.2 de referencia| g a | ob | oc | o d
0969181 x143 | 1,0 | 3,0 | 44 | 5,2
N.2 de referencia| o a | ob | oc | o d
0969181x233 | 0,5 | 1,9 | 2,6 | 3,5
N.2 de referencia| oa | gb | oc |od | oe
0969182x140 | 0,6 | 1,9 | 26 | 3,2 | 3,8
0969182x230 | 06 | 1,9 | 26 | 3,2 | 3,8
0969182x233 | 06 | 1,9 |26 | 35 | 44
N.2 de referencia| g a | ob | oc | o d
0969 182 x232 |0,95| 3,8 | 5,1 | 6,2

llustracion

HARTING

[P -

Dimensiones en mm

g~ 1,2

= 29|E 0,8

:_ A..r? 2:‘ o~
nlglg =) e — 1™ s
ﬁ?\ s

120,2

- 0,30,
0.2
0.5 2,257
1.2 95002

(23}

Puntos de medicion del espesor del acabado

g o
7|2 1,2
he g A | %
%gﬁ Il s ‘E‘F =
gl S s
—— —r— || —
35102 | 0.8 0,310.2
0.2
1.8 2,25
13.2 g [3
(max 76 _8)
0 | 0l |
213 EE
B

w ” $1,00:002
A
10,4

225%) 5

b
gc
¢d
e
95,5
84,8 0 05
$5,240,2

122,95)

310,02




Sub-D DIN 41652 T1 o
. — ]
——i=n b=l

Contactos neumaticos para aplicaciones de cable

Diametro interior
Identificacion tubo de aire (mm) N.© de referencia

Contacto macho

2 09 69 287 0061
2,6 09 69 287 0060
3 09 69 287 0062
4 09 69 287 0063

Contacto hembra
2 09 69 187 0061
2,6 09 69 187 0060
3 09 69 187 0062
4 09 69 187 0063

Contacto macho

$5,5

[ Xe]

¢ b

$C

I Li
$ d

e

“
9,7 = 10,5

N.2 de referencia| @ a ob gC od
09 69 x87 0061 | 1,45 | 2,6 1,5 | 0,95
09 69 x87 0060 | 1,65 | 3,1 20 | 1,65
09 69 x87 0062 | 1,65 | 3,4 23 | 1,85
09 69 x87 0063 | 1,65 | 4,8 3,7 | 2,95

(6] T
-

Contacto hembra

9 L8
5,5
¢ b

(] Ve

Dimensiones en mm

Sub-D-M



Sub-D-M

04
30

HARTING

Sub-D DIN 41652 T1

Taladrados de la placa para conectores con contactos de PCB rectos

Plantilla de taladrado de PCB

En las siguientes paginas presentamos la plantilla de taladrado de PCB para contactos de potencia y coaxiales
en funcion de la disposicion del conector.

En el caso del contacto de potencia, no se indica la dimensién del taladrado; la tabla siguiente proporciona la

informacién correspondiente segun la corriente del contacto y su version.
Diametro del contacto de potencia y diametro del taladrado de la PCB

Conectores rectos Conectores en angulo recto
Corriente @ del contacto (mm) | @ del taladrado en la PCB (mm) | @ del contacto (mm) | @ del taladrado en la PCB (mm)
20A 2,60 2,9 2,85 3,15
30 A - - 3,20 3,50
40 A 3,75 4,0 3,75 4,05
Identificacion llustracion Dimensiones en mm

Conector macho*

Contacto de potencia

Contacto coaxial

2W2C
3W3/3W3C
5W1 12.5
o
5.49 = | &
(B_ L?;.%}._:{ -
4.11 N\
930 o0
210 (51501
5W5 23.52
5.94
| g kg By %
| @v__,’ _._@_i .
o |l 086
=l
Lol — [ AL S
7W2 16.65 16.65

2.84

$3.0 B0

1.0

5.08

* Al usar un conector hembra con contactos de PCB rectos, la plantilla de taladrado de la placa debe reflejarse en el eje Y.




Sub-D DIN41652T1

rectos

Identificacion

Conector macho*

TW7

8W8

oOW4

11WA1

llustracion

HARTING

Contacto de potencia

3178

22.86

23.52

2.84

2 |

9.68

16.65

9.6

~
2.84

83.0

[¢]e0.

1.0

Taladrados de la placa para conectores con contactos de PCB

al

e o
19.25

5.08

Dimensiones en mm

Contacto coaxial

Sl 775 |

22.86

6.1

a2 2

® e "o Mo
— =% -0 — 0 — —0-

RN

3.81
g he Mg Mg Mg
G}'-'-: b
' i
L.ag
15.24
23.52
8.28
5.54 )
|
7.77 )
™ o™
1 R S O AN
@ ..... PO GO, & ey o —— (8]
@ @ 3 5 @
o 4.14 T
‘ $3.0
14.48 _| _9.68 21.0
16.65
9.6
6.86
~t|
4.11 \ )
N
TR l :
O S somtayie =6
o 5.49 T
U $3.0
& 8.23 []e0.1
$1.0

* Al usar un conector hembra con contactos de PCB rectos, la plantilla de taladrado de la placa debe reflejarse en el eje Y.

Sub-D-M
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Sub-D DIN 41652 T1

Taladrados de la placa para conectores con contactos de PCB

rectos
Identificacion llustracion Dimensiones en mm
Conector macho* Contacto de potencia Contacto coaxial
13W3 23.52 23.52
8.28 8.08
5.54 5.54
2.77
|
777 __ &
o
2R o
9 ¢
O--0-0 S
v /
‘ 3.0
6.91 1.0 2157
14.48 _| 9.68 14.48 _| 9.68
13W6 24.84
22.1
$3.0
19.33
16.56
1.1
< ~
@ 4.37 @
N - o~
o 2l L
BN e e e e e e e S 5
< -4 5 7
__T; 2.36
[re]
(=]
s 9.09 | 17.96
15.82 207
22.56 23.47
31.75
17W2 23.52 23.52
8.28 8.28
5.54 5.54
<+
2.77 ‘ @ 2.77 ‘
(o]
v ‘&eeele 2 ‘0—oro<l<
G——Drerroh - ’;&'S'SSTZZ'
1.4 T 1.4
| . ‘
S
414 o 4.14
6.91 6.91
13.82 _| 9.68 13.82 _| 9.68

* Al usar un conector hembra con contactos de PCB rectos, la plantilla de taladrado de la placa debe reflejarse en el eje Y.
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Sub-D DIN41652T1

Taladrados de la placa para conectores con contactos de PCB
rectos

Dimensiones en mm

Identificacion llustracion

Conector macho* Contacto de potencia Contacto coaxial

Sub-D-M

21Wi1 _16.56 23.52 16.56 23.52
13.82 _| 11.05 13.82 | 11.05
8.28 8.28
< <
[ee] [ee]
= 5.54 . i
{B*'ﬁ .Msl
L 11 €
83.0 =
P|20.1 3
1.0 r&01
15.19
21WA4 22.68 31.75 22.68 31.75
15.7 11.05 15.7 11.05
8.28 8.28
5.54 5.54
3 -
2.77 l @ 2.77 l @
~ 66 6009 50 9 O
©--0-0 T s
210
9.68
24W7
20.57
13.72
N
<
Fo 90000
% -0-&54 T
11.05|_ 13.82 | 11.05 | 13.82 |
19.33 16.56 19.33 16.56
22.1 30.55 22.1 30.55

* Al usar un conector hembra con contactos de PCB rectos, la plantilla de taladrado de la placa debe reflejarse en el eje Y.
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Sub-D DIN 41652 T1

Taladrados de la placa para conectores con contactos de PCB

rectos

Identificacion

Conector macho*

25W3

27W2

36W4

34

llustracion

Contacto de potencia

SIS 16.56
\ 22.68 13.82 _,
11.05

31.75

11.05

2.84

12.42

15.19

20.57

15.19

12.42

13.72

o
S

Al

A2 A3 1
o
W@:;@:@—.QA
] 1 ]
9'00-0-0-00-0

B

6.91

4.14

1.4

6.86

2.77

5.54

8.28

16.56 11.05
19.33 13.82 |
22.1 30.55

2x2.54

HARTING

Dimensiones en mm

Contacto coaxial

31.75 16.56

22.68 13.82

5.08

. 15.7 11.05

8.28
5.54
2.77 J

|
o
N
O -0 B e e (Y
T~ B, I 0-9-0-¢ T e
. e
4.14 |
[$lp0.7-21-0 6.91 | 230 (57601
9.68_|_12.42 |
15.19
17.96
22.68
16.56 31.75

5.08

1.42

11.05

9.68

12.42

15.19
15.19
20.57 12.42
1372 | 9.68
6.91
4.4
1.4

5.54
8.28
16.56 11.05
19.33 13.82
22.1 30.55

* Al usar un conector hembra con contactos de PCB rectos, la plantilla de taladrado de la placa debe reflejarse en el eje Y.




Sub-D DIN 41652 T1

Taladrados de la placa para conectores
con contactos de PCB acodados

Identificacion llustracion Dimensiones en mm

Conector macho* Contacto de potencia Contacto coaxial

Sub-D-M

* Al usar un conector hembra con contactos de PCB en angulo recto, la plantilla de taladrado de la placa debe reflejarse en el eje Y.
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Sub-D DIN 41652 T1

Taladrados de la placa para conectores
con contactos de PCB acodados

Identificacion llustracion Dimensiones en mm
Conector macho* Contacto de potencia Contacto coaxial
7W7 31.75 31.75
22.86 22.86
16.05 16.05

2x2.54
o

=g
o

10.67,

. S @ o "
: so0 B D
= ! ©
] >
93.0 a0
8W8
<t
[Te]
o
N
N
E o
"] &
2.54 93.0 raT507
8.89
15.24
9w4 23.52
8.28 8.28
5.54 . . 5.54
Lo}
o 7.77
o~
| o
41 (-3
. -3
0|
<
2 <
4.14 $3.0 414
6.91 6.91
$1.0
14.48 _| 9.68 (520N 14.48
11WA1 16.65 GGG
9.6 9.6
6.86 - 6.86
)
4,11 < o 4.11 0 <+
& IS 0
h———\\ N AL [ &
SN N s ‘600 1 .
A 00

3
>
g
\ y
o
5.49 5.49 \ 23.0 B0

8.23 8.23

1.0 1.0 $100.1

11.8
k3
L3
N
.
9.45
I
N4
Py
E-2
N

* Al usar un conector hembra con contactos de PCB en angulo recto, la plantilla de taladrado de la placa debe reflejarse en el eje Y.




13W3

13W6

17W2

Identificacion

Conector macho*

Sub-D DIN 41652 T1

llustracion

Taladrados de la placa para conectores
con contactos de PCB acodados

Contacto de potencia

23.52

8.28

5.54

2.77

2.54

HE

2x2.54

HARTING

Dimensiones en mm

Contacto coaxial

8.28

23.52

5.54

2.77

9.45

11.8

1.4
414
1.0
6.91 le0.1
14.48 _| 9.68
24.84
22.1
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! N e LIS
@ © s
Ay
=
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9.09.|. 17.96
15.82 207
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1.4 3.0 -
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13.82 | 9.68

1.4

4.14
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-] g S
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< <] 2
o o ;[
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S11M5)
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5.54
-
o
3 2.77 N :5
|
4 ‘>0 6900 o
N2 & oo 0los - £ N
2 i + le
% i s g
- L-“’“’
4.14
81.0
5.91 480.1
13.82 9.68

* Al usar un conector hembra con contactos de PCB en angulo recto, la plantilla de taladrado de la placa debe reflejarse en el eje Y.
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Sub-D DIN 41652 T1

Taladrados de la placa para conectores L
con contactos de PCB acodados

Identificacion llustracion Dimensiones en mm
Conector macho* Contacto de potencia Contacto coaxial
21Wi1 16.56 23.52 16.56 23.52
13.82 11.05, 13.82 11.05,
8.28 < 8.28
0
5.54 . < o 5.54 . +
& & o
- ”\’\Hf"\“ ) —\ﬁff“\‘ }
g 5 5 @ v e G "
. e | @ -¢ & 6 & 0@
} 99;(&900}60* £ €2 ¢ 000 0¢ -
© B " 1o 20 < ey " 5] e 20
A 8 ; : : :
4.14 23.0 - 4.14
6.91 6.91
$1.0
9.68 60,1 9.68
12.42 12.42
15.19 15.19
2{WA4 22.68 31.75 22.68 31.75
N 18.7 11.05, n 15.7 11.05
8.28 8.28
5.54 . 5.54
2.77 &
. < o 2.77 ~
i Y
| S =
- "D ) evsos o f{reu Aze ‘600004 San
o NP o000 WV A 2 . ° ® 0;»;‘?@0** —= (;%*,\
o i o g o i 5 K 5
9 € i o o i o) g
1.4 1.4
1.0 3.0 21.0
A $[20.1 [®]00.1 A94 [100.1
6.91 6.91
9.68 9.68

24W7

2x2.54

8 Sy 3
- T 2.77 e -
554
8.28
8.28
11.05_|_ 13.82
11.05_|_ 13.82
19.33 16.56
19.33 16.56
22.1 30.55
22.1 30.55

* Al usar un conector hembra con contactos de PCB en angulo recto, la plantilla de taladrado de la placa debe reflejarse en el eje Y.




HARTING

Sub-D DIN 41652 T1

Taladrados de la placa para conectores
con contactos de PCB acodados

Identificacion llustracion Dimensiones en mm
. . .
Conector macho Contacto de potencia Contacto coaxial
25W3 31.75 16.56 31.75 16.56
" 22.68 13.82 22.68 13.82
15.7 11.05 i 15,7 11.05,
8.28 8.28
5.54 - 5.54
['s]
2.77 : 3 o 2.77 5
| o N | o
1 ! 1 » T = " 1 11 eu B
©-0-0-0-0-0-0-0- —arﬁg—ﬁ R © 000000000068 Oy
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z T‘ 1.4 T pd t 3 T 1.4 h 'e
5 et o S H—L e g
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17.96 17.96
27W2 22.68 22.68
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11.05 . 13.82 11.05
8.28
5.54
-
P
¥ N 2.77 <
9 N )
™~ T N
. e T 1 Ry ) o
i 1 . A 13
oo WL N A A O F
o 00000 ¢ 3 g ° I'”v oo SR
A e e 3 : e F i
.14 214
3.0 &190.1 6.91 $1.0 o0, 93.0 1001 6.91
9.68 9.68
12.42 12.42
15.19 15.19
36W4 15.19 15.19
20.57 12.42 20.57 12.42
13.72 9.68 _13.72 9.68
6.91 1.8
1. d J
o 4|20.1 |¢|00.1 ¢ 00.1
1.4
6.86 <
['s]
o
! J &
3 | A
'o-olo|o|o]olodD)
e b d o e P
©-0-0-0-0-¢ 500 -0 3 o 5
o : )
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16.56 11.05 16.56 11.05
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* Al usar un conector hembra con contactos de PCB en angulo recto, la plantilla de taladrado de la placa debe reflejarse en el eje Y.
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HARTING

Sub-D

Formulario de solicitud para clientes de HARTING de conectores para PCB

1 Género y tipo de conector

D Macho
D Hembra
D Recto D Acodado
2 Configuracion de contactos

Estandar | 3w3 Ll sws | 17w2

| 5W1 L oowa | 21wt

| sws Ll 1wt [ 21was

] 7we Cl1aws [ oawz [ ] o7we

7wz [ l13we [ 25w3 | 36W4
Configuraciones especiales | awac | awsc

(géneros de contactos mezclados)

2.1 ¢Algun contacto de seinal? s (contestar las preguntas siguientes) I No (ir directamente al punto 2.2)

" | Acodado con paso de 2,54 mm

| otro paso:
2.2 ;Algun contacto de potencia? ] si (contestar las preguntas siguientes) | No (ir directamente al punto 2.3)
Corriente _ 10A [ 130A
| 20A [ 1 40A
Tipo de terminacion " | Contactos para soldar a PCB
| Press-in para PCB (30A)
Nivel de prestaciones | s4 [0,76 pm Au/ 0,2 pm Au]
[zona de conexion / terminacion] I pPL3 [0,2 ym Au /5,0 ym Sn]
2.3 ¢Algun contacto coaxial? I si (contestar las preguntas siguientes) | No (ir directamente al punto 2.4)
Impedancia 1500
1750
Nivel de prestaciones R [1,3 um Au/ 0,76 pm Au]
[conductor interior / exterior de la zona de conexidn] _lpL3 [0,2 pm Au /0,2 pm Au]
2.4 ¢Algun contacto de alta tension? [ s | No (ir directamente al punto 2.5)
2.5 ¢Algun contacto neumatico? s (contestar las preguntas siguientes) | No (ir directamente al punto 3)

Diametro interior del tubo /
adecuado para tubo
de aire comprimido

26 mm/PU-N4*25
" 4mm/PU-4

| 2mm/PU-2
| 3mm/PU-3



Sub-D

HARTING

Formulario de solicitud para clientes de HARTING de conectores para PCB

3 Accesorios de montaje para PCB (seleccionar los accesorios de fijacion apropiados)
-

3.1 Version acodada

3.2 Version recta

4 Informacion adicional
Espesor de la PCB:

| Tuerca M3 / Vi
" | Soporte metélico b
[ Clip a presién ===

|| Orificio pasante & ]
|| Tuerca 4-40 UNM {%f ﬁ
T

Torreta iy

[ ] fija | | extraible \
| 440unc | | M3

| Orificio pasante / ]
| Tuerca 4-40 UNC )

D Tuerca M3

| Espaciador 4-40 UNC /

Espaciador M3
D Torreta 4-40 UNC

[ ] Espaciador 4-40 UNC + clip
[] Espaciador M3 + clip

Espaciador + clip y torreta
| M3 | 4-40 UNC

(si es posible, indicar la huella de PCB e indicar el acabado)

Temperatura de trabajo: " | estandar [ ] compatible con montaje en superficie, SMC
¢,Se necesita conexion en caliente? I No | si Breve descripcion:
¢,Se ha considerado un proceso de
recogida y colocacion por succion? " I No ] si
¢Se necesita el acoplamiento ciego? " | No I si (proporcionar requisitos precisos)
Nombre: Plano: _Ino si
Empresa: Muestras: " Ino si , cantidad
Direccion: Volumen (uds./afno):
Teléfono: Requisitos especiales:
Fax:
E-mail:

Sub-D-M
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Sub-D

Formulario de solicitud para clientes de HARTING de conectores para cable

1

2.1

2.2

2.3

Género del conector " | Conector recto (contactos macho)
| con receptaculo recto (contactos hembra)

HARTING

Configuracion de contactos 2 R 0 R e
Estandar | 3ws ] sws [ | 17w2
| 5W1 L] oowa [ 21w

| 5Ws L 11w | 21WA4
7w L l1aw3 | 2awz | 27w2
7wz | l13we | 25Ww3 | | 36W4

Configuraciones especiales | awac | awsc
(géneros de contactos mezclados)

¢Hay algun contacto de senal? [ s (contestar las preguntas siguientes) _ I No (ir directamente al punto 2.2)
Tipo de terminacion [] Engaste
Tamafio del cable de sefial para contactos de engaste | AWG 20-24 | AWG 26-28

Nivel de prestaciones del contacto de engaste | s4 [0,76 pm Au / 0,2 pm Au]
PL3[0,2 pm Au /5,0 pm Sn]

¢Hay algun contacto de potencia? s (contestar las preguntas siguientes) I No (ir directamente al punto 2.3)

Corriente 1 10A | 120A | 30A a0
Tipo de terminacion [ ] Engaste || Para soldar a cable
Nivel de prestaciones D S4[0,76 pm Au/ 0,2 pm Au]

[zona de conexién / terminacion] I pPL33 [0,2 pm Au /5,0 um Sn]

¢Hay algun contacto coaxial? s (contestar las preguntas siguientes) "I No (ir directamente al punto 2.4)

Impedancia 500 750
Tipo de terminacion [ ] Engaste/engaste

Engaste/para soldar [conductor interior soldado, exterior engastado]
Nivel de prestaciones | s4 [1.3 pm Au/ 0.76 pm Au]

[conductor interior / exterior zona de conexion] | PL3 [0,2 ym Au /0,2 pm Au]

Referencia del cable (p. ej. RG 178):

| Para soldar a cable S4 [0,76 um Au]
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Formulario de solicitud para clientes de HARTING de conectores para cable

2.4 ;Algun contacto de alta tension? [T I No (ir directamente al punto 2.5)

2.5 ¢Algun contacto neumatico? [T (contestar las preguntas siguientes) I No (ir directamente al punto 3)

Diametro interior del tubo /
Adecuado para tubo D 2 mm/PU-2 D 2,6 mm/PU-N4* 2,5
de aire comprimido _ | 3mm/PU-3 " | 4mm/PU-4

3 Accesorios para cable

HARTING dispone de una amplia gama de carcasas incluyendo versiones de plastico, de plastico
metalizado y de metal..

Nombre: Plano: " Jno si
Empresa: Muestras: D no D si, cantidad
Direccion: Volumen (uds./ano):

Teléfono: Requisitos especiales:

Fax:

E-mail:

Sub-D-M
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